




  

  

  

  

  

  

  شگاه همكارآزماي تمديدگواهينامه 

  4از 1صفحه ..... بسپار پايش پارس

  

  

  

  اداره كل هيچگونه تعهدي در خصوص ارسال نمونه به آزمايشگاه ندارد. تذكر:
 سال مي باشد. دومدت اعتبار اين گواهينامه از تاريخ صدور/تمديد  - 1

  مسئوليت هاي حقوقي و جزايي دارنده آن نمي باشد.داشتن اين تاييديه رافع  - 2
  الزامي است . "تعهدات آزمايشگاه همكار  "ف با عنوان /111/ 208-5موارد ذكر شده در فرم به شماره مدرك  رعايت - 3

  

    6 مركزرشدواحدهاي فناوري شماره-خيابان ادب-بلواردانش-پرديس دانشگاه فردوسي-ميدان آزادي-آدرس آزمايشگاه : مشهد
  02142695868نمابر  :                                                        05138762230تلفن:   

                 Khr/3466شماره گواهينامه :   
 14/06/1400تاريخ تمديد :  

                           ششمينمرتبه تمديد :  
 

  بر اساس قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوبه يكهزار و سيصدو نود و شش و در اجراي مصوبات شوراي عالي استاندارد:
ن و مقررات براي انجام آزمون (ها) به شرح مندرج در جدول زير بر اساس قواني  شركت فني مهندسي بسپارپايش پارس به موجب اين گواهينامه به آزمايشگاه

  مربوطه اجازه داده مي شود.
  

محصول   نام محصول  رديف
  1محور 

آزمون محور 
  مرجع  محدوده كاربرد  عنوان آزمون / استاندارد  2

گيري نوع جريان جرمي مذاب اندازه      هاي گرمانرمپلاستيك  1
)MFR(  

W:2.16,5 kg 
T:190,230 ˚C  

INSO 6980-1 
Method A  

وري، روش تعيين چگالي روش غوطه      هاي غيراسفنجيپلاستيك  2
  INSO 7090-1  ----  پيكنومتر مايع

      هاپلاستيك  3
  )DSCگرماسنجي روبشي تفاضلي (
 OITو تعيين زمان القا اكسايش (

  همدما)
DSC: Up to 600 ˚C 
OIT: Up to 230 ˚C  INSO 7186-6  

  ISIRI 2414  ----  تعيين دماي نرمي ويكات      وله و اتصالات گرمانرمل -هاپلاستيك  4
 D: 700 mm  تعيين ابعاد      گذاري پلاستيكيلههاي لوسامانه -هاپلاستيك  5

Th: 200 mm  INSO 2412  
  ISIRI 10237-5  ----  كلريدوينيلليپ -تعيين خاكستر      هاپلاستيك  6
تعيين مقاومت در مقابل ضربه توسط       گرمانرم هاي پلاستيكيلوله -هاپلاستيك  7

  ISIRI 11437  ----  سقوط وزنه به روش پلكاني

كلرومتان در مقاومت در مقابل دي      ل كلريد سختوينيهاي پليلوله -هاپلاستيك  8
  ISIRI 10609  ----  دماي مشخص

شي پلاستيكي گرمانرم كهاي لولهسيستم -هاپلاستيك  9
  D: 200 mm  ISIRI 11434  بنديآب      براي كاربردهاي ثقلي

  D: 250 mm  INSO 11436  ايتعيين سفتي حلقه      هاي گرمانرملوله -هاپلاستيك  10
تعيين مقاومت درمقابل ضربه توسط       گرمانرم هاي پلاستيكيلوله -هاپلاستيك  11

  ISIRI 11438  ----  گردسقوط وزنه به روش ساعت

اتصالات  -كشيهاي لولههاي پلاستيكي و سيستملوله  12
هاي ارزيابي چشمي اثرات روش      گرمانرم قالب گيري شده به روش تزريق

  ISIRI 12175  ----  گرمايش



  

  

  

  

  

  

  شگاه همكارآزماي تمديدگواهينامه 

  4از 2صفحه ..... بسپار پايش پارس

  

  

  

  اداره كل هيچگونه تعهدي در خصوص ارسال نمونه به آزمايشگاه ندارد. تذكر:
 سال مي باشد. دومدت اعتبار اين گواهينامه از تاريخ صدور/تمديد  - 1

  مسئوليت هاي حقوقي و جزايي دارنده آن نمي باشد.داشتن اين تاييديه رافع  - 2
  الزامي است . "تعهدات آزمايشگاه همكار  "ف با عنوان /111/ 208-5موارد ذكر شده در فرم به شماره مدرك  رعايت - 3

  

    6 مركزرشدواحدهاي فناوري شماره-خيابان ادب-بلواردانش-پرديس دانشگاه فردوسي-ميدان آزادي-آدرس آزمايشگاه : مشهد
  02142695868نمابر  :                                                        05138762230تلفن:   

                 Khr/3466شماره گواهينامه :   
 14/06/1400تاريخ تمديد :  

                           ششمينمرتبه تمديد :  
 

محصول   نام محصول  رديف
  1محور 

آزمون محور 
  مرجع  محدوده كاربرد  عنوان آزمون / استاندارد  2

هاي مونتاژ شده سيستم وها، اتصالات لوله -هاپلاستيك  13
  D: 200 mm  تعيين مقاومت درمقابل فشار داخلي      براي انتقال سيالات

ISIRI 12181-1 
ISIRI 12181-2  
ISIRI 12181-3 
ISIRI 12181-4  

  INSO 16039  ----  اياستحكلام ضربه      تصالات گرمانرما -گذاريلههاي لوسامانه -هاپلاستيك  14

15  

وينيلهاي پليلوله -هاي گرمانرملوله -هاپلاستيك
كلرايد ينيلوپلي -)PVC-Uكلريد سخت(

اي ومت ضربهكلريد با مقاوينيل) و پليPVC-Uشده(
  )PVC-Uبالا(

    تعيين خواص كششي  ----  INSO 17140-2  

روش گرماسنجي روبشي تفاضلي       صلب PVCلوله هاي   16
)DSC(- ي دماي فراورشگيراندازه  ----  INSO 19316-1  

گرمانرم صاف براي  هاي پلاستيكيلوله -هاپلاستيك  17
 D: 700 mm  هارواداريابعاد و       انتقال سيالات

Th: 200 mm  ISIRI 10610  

 -مقاومت در برابر مايعات شيميايي      اي پلي اولفينهلوله -هاي گرمانرملوله  18
 ISIRI 12925-1  ----  وريروش آزمون غوطه –بندي طبقه

ISIRI 12925-2  
  D: 250 mm  INSO 14776  تعيين سفتي حلقوي      اتصالات گرمانرم  19
  INSO 17614  ----  برگشت طولي      هاي گرمانرملوله -هاپلاستيك  20
- هاي كانالو سيستم هاي پلاستيكيلوله -هاپلاستيك  21

  D: 250 mm  ISIRI 12190  پذيري حلقويتعيين انعطاف      هاي گرمانرملوله -كشي

22  
تصالات براي ا -گذاريلههاي لوسامانه -هاپلاستيك

وينيل كلرايد ليپ -صنعتي هاي پساب خانگي ولوله
  )PVC-Uسخت(

    ابعاد پايه: واحد متريك  ----  INSO 19594-1  

  INSO 357  ----  تعيين خواص خمشي      هاپلاستيك  23

      ها و اتصالات پلاستيكيلوله  24
 سازي آزمونه سوارشده بين لولهآماده

پلي اتيلن و اتصال دهنده جوش 
  الكتريكي (جوش الكتروفيوژن)

----  ISIRI 13183  

      پلي اتيلن ها و اتصالاتلوله -هاپلاستيك  25
تعيين استحكام كششي و حالت نقيصه 

ها از يك اتصال جوشي لب به آزمونه
  لب

----  INSO 17304  



  

  

  

  

  

  

  شگاه همكارآزماي تمديدگواهينامه 

  4از 3صفحه ..... بسپار پايش پارس

  

  

  

  اداره كل هيچگونه تعهدي در خصوص ارسال نمونه به آزمايشگاه ندارد. تذكر:
 سال مي باشد. دومدت اعتبار اين گواهينامه از تاريخ صدور/تمديد  - 1

  مسئوليت هاي حقوقي و جزايي دارنده آن نمي باشد.داشتن اين تاييديه رافع  - 2
  الزامي است . "تعهدات آزمايشگاه همكار  "ف با عنوان /111/ 208-5موارد ذكر شده در فرم به شماره مدرك  رعايت - 3

  

    6 مركزرشدواحدهاي فناوري شماره-خيابان ادب-بلواردانش-پرديس دانشگاه فردوسي-ميدان آزادي-آدرس آزمايشگاه : مشهد
  02142695868نمابر  :                                                        05138762230تلفن:   

                 Khr/3466شماره گواهينامه :   
 14/06/1400تاريخ تمديد :  

                           ششمينمرتبه تمديد :  
 

محصول   نام محصول  رديف
  1محور 

آزمون محور 
  مرجع  محدوده كاربرد  عنوان آزمون / استاندارد  2

شي پلاستيكي گرمانرم كهاي لولهسيستم -هاپلاستيك  26
  D: 200 mm  ISIRI 11440  هوابندي      براي تخليه فاضلاب مايع و جامد

  INSO 20296  ----  جدول جامع ضخامت ديواره      هاي ترموپلاستيكلوله  27
يس تعيين مقدار دوده با استفاده از تكل      الفينيلوله و اتصالات پلي  28

  INSO 19990  ----  و پيروليز

      لوله و اتصالات پلاستيكي  29
ه آماده سازي آزمونه سوار شده بين لول

اتصال دهنده جوش ) و PEاتيلن (پلي
  الكتريكي

----  INSO 13183  

گذاري براي تخليه لههاي لوسامانه -هاپلاستيك  30
 INSO  9119-1  ----  وضعيت ظاهري و رنگ  PVC(    سي(وييپ -فاضلاب و پساب ساختمان

Clause: 5  
 INSO  9119-1    گذارينشانه        31

Clause: 12  
راي بمدفون در خاك گذاري پلاستيكي هاي لولهسامانه  32

 INSO 16509-1  ----  وضعيت ظاهري و رنگ  pp(    لي پروپيلن(پ -كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي
Clause: 6  

 INSO 16509-1    گذارينشانه        33
Clause: 12  

34  
ري براي كاربرد گذاهاي لولهسيستم-هاپلاستيك

 آبرساني و فاضلاب زهكشي تحت فشار مدفون در خاك
  )PVC-Uكلريدسخت (وينيلبالاي سطح زمينپليو 

    وضعيت ظاهري و رنگ  ----  ISIRI 13361-2 
Clause: 5  

 ISIRI 13361-2    گذارينشانه        35
Clause: 13  

36  
گذاري مدفون در خاك لههاي لوسامانه -هاپلاستيك

سي وييپ -براي كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي
  )PVCصلب (

    و رنگ وضعيت ظاهري  ----  INSO 9118-1 
Clause: 5  

اتيلن اي پليهلوله -گذاريلههاي لوسامانه -هاپلاستيك  37
  D: 16-32 mm  INSO 7607  هاويژگي      براي كاربرد آبياري

گذاري براي تاسيسات آب لههاي لوسامانه -هاپلاستيك  38
  INSO 6314-1  ----  كليات    PP(  وپيلن (پرپلي -گرم و سرد

گذاري براي تاسيسات آب لههاي لوسامانه -هاپلاستيك  39
  D: 16-160 mm  INSO 6314-2  هالوله    PP(  وپيلن (پرپلي -گرم و سرد



  

  

  

  

  

  

  شگاه همكارآزماي تمديدگواهينامه 

  4از 4صفحه ..... بسپار پايش پارس

  

  

  

  اداره كل هيچگونه تعهدي در خصوص ارسال نمونه به آزمايشگاه ندارد. تذكر:
 سال مي باشد. دومدت اعتبار اين گواهينامه از تاريخ صدور/تمديد  - 1

  مسئوليت هاي حقوقي و جزايي دارنده آن نمي باشد.داشتن اين تاييديه رافع  - 2
  الزامي است . "تعهدات آزمايشگاه همكار  "ف با عنوان /111/ 208-5موارد ذكر شده در فرم به شماره مدرك  رعايت - 3

  

    6 مركزرشدواحدهاي فناوري شماره-خيابان ادب-بلواردانش-پرديس دانشگاه فردوسي-ميدان آزادي-آدرس آزمايشگاه : مشهد
  02142695868نمابر  :                                                        05138762230تلفن:   

                 Khr/3466شماره گواهينامه :   
 14/06/1400تاريخ تمديد :  

                           ششمينمرتبه تمديد :  
 

محصول   نام محصول  رديف
  1محور 

آزمون محور 
  مرجع  محدوده كاربرد  عنوان آزمون / استاندارد  2

گذاري براي تاسيسات آب لههاي لوسامانه -هاپلاستيك  40
  D: 16-160 mm  INSO 6314-3  اتصالات    PP(  وپيلن (پرپلي -گرم و سرد

  ISO 7686  ----  تعيين كدورت      پلاستيكيلوله و اتصالات   41
لوله و  -هاي پلاستيكيكشي و لولههاي لولهسيستم  42

  EN 728  ----  تعيين زمان القا اكسايش      الفيناتصالات پلي

  ISO 6259-1  ----  تعيين خواص كششي      هاي ترموپلاستيكيلوله  43
ISO6259-3  

لب به لب لوله/ لوله با تهيه جوش       لوله و اتصالات پلاستيكي  44
  ISO 11414  ----  هااتيلنلوله/ اتصال در پلي

45  
هاي لوله كشي ترموپلاستيكي مورد مصرف سيستم

اتصالات  -درتخليه فاضلاب زيرزميني بدون فشار
  ترموپلاستيك

    آزمون مقاومت ضربه  ----  ISO 13263  

      الفينيلوله، اتصالات و تركيبات پلي  46
درجه و پراكندگي در روش تعيين 

ها، رنگدانه يا كربن بلك در لوله
  الفيناتصالات يا تركيبات پلي

----  ISO 18553  

مقاومت هم چسبي براي اتصالات       لوله و اتصالات پلاستيكي  47
  ISO 13955  ----  مادگي الكتروفيوژني

مقاومت هم چسبي براي اتصالات       لوله و اتصالات پلاستيكي  48
  ISO 13956  ----  الكتروفيوژنيكمربند 

 : آزمايشگاه جهت انجام كليه آزمون هاي مندرج در استاندارد ويژگي هاي محصول ، تمديد شده است . محصول محور   - 1

 : آزمايشگاه جهت انجام آزمون هاي مندرج در جدول فوق تمديد شده است . آزمون محور  - 2
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